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曰本語 


お買い上げいたださありびとラございます。 


http://www.sony.net 



4450238040 


ウ オータープルーフケースに PK-A 引)の 交換 ケース カ 
バーです。使用用途に合わせて付け替えてください。 
お手入れの方法については HDR-AS1 5 の本体に内蔵さ 
れている八ンドブックをご覧ください。 


田 


凸同徊品 



任]ダイブ用ドア (AKA-RD1A)(1) 

水中で鮮明な画像を撮ることびでをます。 

がお寸法： 約64.日 mm X 69.5 mm x 1 5.0 mm 
(幅 X 高さ X 舆行き、突起部を除く） 

質量：約42 g 

耐圧： 水深60 m まで(カメラ装着時） 

回集音用ドア (AKA-RD1B)(1) 

鮮明な音声を記録することがでさます 
夕 !■ お寸法： 約 35.5 mm X 67.0 mm x 15.0 mm 

(幅 X 高さ X 舆行き、突起部、リードを除く） 
質量：約20 g 

耐圧： 水深10 m まで(力;>< ラ装着時） 

回取り付け方法 


ウオータープルーフケースのケースカバーを取 

り列ず。 

取りはずすとさはウ オーター プルーフケース側 
に近い U - ドの根元を持ち、引っ張ってください。 


付け督えるケースカ y (—のリードをケース本体 
の;’置にはめ込む。 


© ごを意 

• 付け替えるケースカノ（一の0 U ング部分にホコ U び付 
着していないか確認して < ださい。 

• 取り付けた後、軽くひっぱりリードび扳けないことを確 
認してください。 

•取りはずしたケースカバーは、ホコリのないところでな 
管してください。 

• 集音庙ドアを水で;'1らすとマイク用巧*1に水びたまっ 
て録音する音声びルさくなる場合びあります。 

その場合はウォータープルーフケースを振ってマイク 
巧巧 >1の水を取り除くか、乾いた巧でマイク巧巧 の水 
をふさ取ってください。 


よくあるお問いをわせ、解決方法などはホームページ 
をご活用ください。 

http://www.sony.jp/support/aaioncam/ 



Avis aux consommateurs des pays appliquant les 
Directives UE 

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le representant agree pour 
la compatibilite electromagnetique et la securite du produit 
est Sony Deutschland GmbH, Hedelfmger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative a la garantie 
ou aux reparations, reportez-vous a I’adresse que vous trouverez 
dans les documents ci-joints, relatifs a la garantie et aux 
reparations. 


Espanol 


El paquete de tapas de recambio incluye cubiertas de camDio 
para la funda resistente al agua (SPK-ASl). Utilice la cubierta 
correspondiente. 

Para conocer los detalles sobre como utilizar las cubiertas, 
consulte la Gum practica que se incluye en la memoria interna 
del HDR-AS15/AS10. 

口 Elemento incluido 
田 Tapa de inmersion (AKA-RD1A)(1) 


ソニー株式会社干 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 


Enqiish 


i'nank vou for your purchase. 

The Replacement Door Pack includes replacement covers for 
the Waterproof Case (SPK-ASl). Use the appropriate cover for 
the purpose. 

For details on care of the covers, refer to the HandbooK included 
in the internal memory of the HDR-AS15/AS10. 

口 Bundled item 

の Dive door (AKA-RD1A)(1) 

Tnis cover allows more vivid images to be shot in water. 
Dimensions: approx. 64.0 mm x 69.5 mm x 15.0 mm (2 5/8 in. 

X 2 3/4 in. X 19/32 in.) {W/H/D, excluding protrusions) 

Mass: approx. 42 g (1.5 oz) 

Pressure-resistance: To a depth of up to 60 m (197 feet) 
underwater. (When the camera is attached to the Waterproof 
Case.) 

图 Audio-enhancing door (AKA-RD1B)(1) 

Tnis cover allows sound to be recorded clearly. 

Dimensions: approx. 35.5 mm x 67.0 mm x 15.0 mm (1 7/16 in. 
X 2 3/4 in. x 19/32 in.) (W/H/D, excluding protrusions and the 
case cover cord) 

Mass; approx. 20 g (0.7 oz) 

Pressure-resistance: To a depth of up to10 m (33 feet) 
underwater. (When the camera is attached to the Waterproof 
Case.) 


Esta cubierta permite que se tomen imagenes mas intensas en 
el agua. 

Dimensiones: aprox. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (an/al/prf, 
no incluye protuberancias) 

Masa: aprox. 42 g 

Resistencia a la presion: hasta una profundidad de 60 m bajo 
el agua. (Cuando la camara se encuentra en la funda resistente 
al agua.) 

回 Tapa de audio mejorado (AKA-RD1B)(1) 

Esta cubierta permite grabar sonidos claros. 

Dimensiones: aprox. 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (an/al/prf, 
no incluye protuberancias y el estuche del cable de la cubierta) 
Masa: aprox. 20 g 

Resistencia a la presion: hasta una profundidad de 10 m bajo 
el agua. (Cuando la camara se encuentra en la funda resistente 
al agua.) 

回 Como colocar 


Quite el estuche de la cubierta de la funda 
resistente al agua. 

Para ello, sostenga el cable cerca del punto en el que se 
conecta al cuerpo de la funda resistente al agua y luego 
tire del cable. 


Inserte el extreme ahorquillado del cable de la 
cubierta de cambio en la ranura del cuerpo de la 
funda resistente al agua. 


回 How to attach 


Detach the case cover from the Waterproof Case. 

To detach the case cover, hold the case cover cord near to 
the point where it connects to the Waterproof Case body, 
then pull the cord. 



replacement cover into the slot of the Waterproof 
Case body. 


① Notas 

• Verifique que no haya polvo ni suciedad en la junta torica de 
la cubierta de cambio antes de colocarla. 

• Luego de colocarla, tire suavemente del cable de la cubierta 
para asegurarse de que no se saiga. 

• Conserve el estuche que quito en un lugar sin polvo. 

• 51 penetra agua en la Tapa de audio mejorado y obstruye los 
orificios del microfono*!, es posible que el sonido de la 
grabacion disminuya. 

En estos casos, elimine el aeua de los orificios del microfono*! 
con un pano seco o agitando la Funda resistente al agua. 


① Notes 

• Check that there is no dirt or dust on the O-ring of the 
replacement cover before attaching it. 

• After attaching the replacement cover, pull the cover cord 
lightly to make sure it will not come away. 

• Store the detached case cover in a dust-free place. 

• If water gets on the Audio-enhancing door and clogs the 
microphone holes* 1,recorded sound maybe low. 

If this occurs, remove the water from the microphone holes* 1 
with a dry cloth or by shaKing the Waterproof Case. 

Notice for the customers in the countries applying 
EU Directives 

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized 
Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfmger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For 
any service or guarantee matters please refer to the addresses 
given in separate service or guarantee documents. 


Francais 


Le kit de porte de rechanp comprend des couvercles de 
rechange pour le boitier etanche (SPK-ASl). Utilisez le couvercle 
approprie pour I’utilisation souhaitee. 

Pour plus de details sur I’entretien des couvercles, reportez- 
vous au Guide pratique inclus dans la m ろ moire interne du 
HDR-AS15/AS10. 


口 Accessoire fourni 

pn Porte de plongee (AKA-RD1A)(1) 

Ce couvercle permet denregistrer des images plus vives sous 
leau. 

Dimensions : environ 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (2 5/8 po 
X 2 3/4 po X 19/32 po) (L/H/P, excluant les parties saillantes) 
Poids : environ 42 g (1,5 oz) 

Resistance a la pression : Jusqua une profondeur de 60 m 
(197 pieds) sous leau. (Lorsque le cam お cope est fixe au boitier 
etanche.) 

回 Porte d'accentuation du son (AKA-RD1B)(1) 

Ce couvercle permet denregistrer le son clairement. 
Dimensions : environ 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (1 7/16 
po X 2 3/4 po X 19/32 po) (L/H/P, excluant les parties saillantes 
et le cordon du couvercle de boitier) 

Poids : environ 20 2 (0,7 oz) 

Resistance a lapression : Jusqua une profondeur de 10 m 
(33 pieds) sous leau. (Lorsque le camescope est fixe au boitier 
etanche.) 

口 Pour le fixer 


Retirez le couvercle de boitier du boitier etanche. 

Pour retirer le couvercle de boitier, tenez le cordon du 
couvercle de boitier pres du point ou il est raccorde au 
corps du boitier etanche, puis tirez sur le cordon. 


Inserez I'extremite fourchue du cordon du 
couvercle de rechange dans la fente situ ろ e sur le 
corps du boitier etanche. 


① Remarques 

• Assurez-vous qu’il ny ait aucune salete ou poussiere sur le 
joint torique du couvercle de rechange avant de fixer celui-ci. 

• Apr を s avoir fixe le couvercle de rechange, tirez legerement sur 
le cordon du couvercle pour vous assurer qu’il ne se detachera 
pas. 

• Rangez le couvercle de boitier retire dans un endroit a I’abri de 
la poussiere. 

• 51 de leau parvient sur la porte daccentuation du son et 
engorge les orifices du microphone*!, le son enregistre risque 
d'etre faible. 

Le cas echeant, otez leau des orifices du microphone"! avec 
un chiffon sec ou en secouant le boitier etanche. 


Aviso para los clientes de paises en los que se 
aplican las directivas de la UE 

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japon. El representante 
autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC 
y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse bl,/0327 Stuttgart, Alemania. Para resolver 
cualquier asunto relacionado con el soporte tecnico ola garantia, 
consulte las direcciones que se indican en los documentos de 
soporte tecnico y garantia summistrados por separado. 


Deutsch 


Das Paket mit austauschbaren Gehausedeckeln enthalt 
austauschbare Deckel fiir das wasserdichte Gehause (SPK- 
ASl). Verwenden Sie den geeigneten Gehausedeckel fur den 
vorgesehenen Zweek. 

Einzelheiten zur Pflege der Gehausedeckel finden Sie im 
Handbuch, das im internen Speicher der HDR - AS15/AS10 
mitgeliefert wird. 

口 Mitgelieferte Teile 

田 Deckel zumTauchen (AKA-RD1A)(1) 

Mit diesem Deckel konnen Sie im Wasser Aufnahmen in 
lebhaften Farben machen. 

Abmessungen: ca. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (B/H/T, ohne 
vorstehende Teile) 

Gewicht: ca. 42 g 

Druckfestigkeit: Bis zu einer Wassertiefe von 60 m. (Wenn die 
Kamera an das wasserdichte Gehause angebracht ist.) 

图 Deckel fur hohe Tonqualitat (AKA-RD1B)(1) 

Mit diesem Deckel konnen Sie Aufnahmen in hoher Tonqualitat 
machen. 

Abmessungen: ca. 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (B/H/T, ohne 
vorstehende Teile und Gehausedeckelriemen) 

Gewicht: ca. 20 g 

Druckfestigkeit: Bis zu einer Wassertiefe von 10 m. (Wenn die 
Kamera an das wasserdichte Gehause angebracht ist.) 

13 Anbringen 


Nehmen bie den Gehausedeckel vom 
wasserdichten Gehause ab. 

Zum Abnehmen des Gehausedeckels halten Sie den 
Gehausedeckeiriemen nahe an der Stelle, an der er mit 
dem wasserdichten Gehause verbunden ist, und ziehen 
am Riemen. 


Setzen Sie das gabel 化 rmige Ende des RIemens 
am anzubringenden Gehausedeckel in die 
Aussparung am wasserdichten Gehause ein. 


@ Hinweise 

• Vergewissern sie sich, dass sich kein Schmutz oder Staub auf 
dem 0-Ring des anzubringenden Gehausedeckels befindet, 
bevor Sie diesen anbringen. 

• Ziehen Sie nach dem Anbringen des Gehausedeckels leicht 
am Riemen, um sich zu vergewissern, dass sich dieser nicht 
lost. 

• Bewahren Sie den abgenommenen Gehausedeckel an einem 
staubfreien Ort auf. 

• Wenn Wasser an den Deckel fur hohe Tonqualitat gelangt und 
die Mikrofonoffnungen* 1 verstopft, kann dies die 
Aufnahmelautstarke senken. 

Entfernen Sie in diesem Fall das Wasser mit einem trockenen 
Tuch oder durch Schutteln des wasserdichten Genauses aus 
den Mikrofonoffnungen^i. 

Hinweis fur Kunden in L さ ndern, in denen EU- 
Richtlinien gelten 

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan. Autorisierter 
Vertreter lur EMV und Produktsicherheit ist die Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61，70327 Stuttgart, 
Deutschland. Fur Fragen im Zusammenhang mit Kundendienst 
oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten 
Kundendienst- oder Garantieunterlagen genannten Adressen. 


Nederlands 


Het pakket met alternatieve deuren bevat alternatieve kleppen 
voor de waterdichte behuizing (SPK-AM). Naargelang het 
beoogde gebruik kunt u een andere klep bevestigen. 

Raadpleeg het handboek dat opgeslasen is in het interne 
geheugen van de HDR-AS15/AS10 voor meer informatie over 
het onderhouden van de kleppen. 

因 Bijgeleverde items 

田 Duikdeur(AKA-RD1A) 川 

Met deze klep kunt u onder water levendigere opnames maken. 
Afmetingen: ong. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (B/H/D, 
exclusief 山 tstekende delen) 

Gewicht: ong. 42 q 

Drukbestendigheid: tot op een diepte van 60 m onder water, 
(als de camera in de waterdichte behuizing geplaatst is.) 

图 Geluidsverbeterende deur (AKA-RD1B)(1) 

Met deze klep kunt u beter geluiden opnemen. 

Afmetingen: ong. 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (B/H/D, 
exclusief 山 tstekende delen en de riem van de Denuizmgsklep) 
Gewicht: ong. 20 s 

Drukbestendigheid: tot op een diepte van 10 m onder water, 
(als de camera in de waterdichte behuizing geplaatst is.) 

回 Bevestigen 


Maakde behuizingsklep los van de waterdichte 
behuizing. 

Om de behmzmgsklep los te maken, neemt u de riem 
van de behuizingsklep dicht by het punt vast waar deze 
vastgemaakt is aan de waterdichte behuizing en trekt u 
vervolgens aan de riem. 


Plaats het gevorkte uiteinde van de riem van de 
alternatieve klep in de opening in de waterdichte 
behuizing. 


③ Opmerkingen 

• Ga na of er geen vuil of stof kleeft aan de O-ring van de 
alternatieve klep voor u deze bevestigt. 

• Na het bevestigen van de alternatieve klep trekt u zacht aan de 
riem om er zeker van te zqn dat deze niet loslaat. 

• Bewaar de verwijderde behuizingsklep op een stofvrije plaats. 

• Als er water op de geluidsverbeterende deur terechtkomt en 
de microfoongaten* 1 verstopt, kan het opgenomen geluid te 
stil zijn. 

In dit geval verwijdert u het water van de microfoongaten*! 
met een droge dock of door de waterdichte behuizins te 
schudden. 


Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU- 
richtHjnen van toepassing zijn 

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde 
vertegenwoordiger voor EMC en productveil 帥 eid is Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61，70327 Stuttgart, 
Duitsland. Voor kwesties met betrekKing tot service of 
garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en 
garantiedocumenten gebruiken. 


Svenska 


I paketet med ersattningslucka ingar ersattningsholjen for det 
vattentata holjet (SPK-ASl). Anvand det nolje som passar for 
andam る let. 

Se Bruksanvisningen som Finns iinternminnet pa HDR-AS 15 / 
ASIO for mer information om underhall av ho り en. 

口 Medfoljande del 

田 Dykiock (AKA-RD1A)(1) 

Med delta holje kan du ta mer levande bilder under vatten. 
Matt: cirka 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (B/H/D, exklusive 
utskjutande delar) 

Vikt: cirka 42 g 

Tryckmotstand: till ett djup av upp till60 m under vatten. (Nar 
kameran placeras i det vattentata holjet.) 

图 Ljudf 扫 rst さ rkningslock (AKA-RD1B)(1) 

Med delta holje kan du spela in ett tydligt ljud. 

Matt: cirka 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (B/H/D, exklusive 
utskjutande delar och rem till holjets lock) 

Vikt: cirka 20 g 

Tryckmotstand: till ett djup av upp till10 m under vatten. (Nar 
kameran placeras i det vattentata holjet.) 

|si Monteringsanvisning 


Ta bo け locket fran det vattentata h 扫 Ijet. 

Hall i remmen till locket vid den punkt dar den さ r ansluten 
till det vattentata holjet och dra sedan i remmen for att ta 
bort locket. 


Satt i den gafflade anden pa ersattningsholjets 
rem I sparet pa det vattentata hdijet 


の Obs! 

• Se till s る att det inte finns nagon smuts eller damm pa 
ersattningsholjets o-ring innan det ansluts. 

• Dra rorsiktigt i remmen till ersattningsholjet for att se till sa 
att det inte ramlar av. 

• Forvara det borttagna locket pa en dammrri plats. 

• Om det hamnar vatten pa ljudforstarkningslocket och satter 
igen mikrofonh る len*l kan det inspelade ljudet bli lagt. 

Om delta intraffar ska vattnet avlagsnas Iran mikrofonnaien* 1 
med en torr trasa eller genom att det vattentata holjet skakas. 

Anmarkning for kunder \ de lander som foljer EU- 
direktiv 

Tillverkaren av den har produkten ar Sony Corporation, 

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad 
representant ror EMC och produkts 化 erhet さ r Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For 
eventuella arenden gallande service och garanti, se adresserna i 
de separata service- respektive garantidokumenten. 


Italiano 


II kit sportelli di ricambio include i coperchi di ricambio per la 
custodia impermeabile (SPK-ASl). Usare il coperchio idoneo 
alio scopo. 

Per i dettagli sulla conservazione dei coperchi, 
consultare la Guida all’uso inclusa nella memoria interna 
dell’HD 民- AS15/AS10. 

口 Articolo in dotazione 

pn Sportello per I'immersione (AKA-RD1 A)(1) 

Questo copercnio consente di riprendere immagini piu vivide 
nellacqua. 

Dimensioni; circa 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (L/A/P, 
escluse parti sporgenti) 

Peso: circa 42 g 

Resistenza alia pressione: fino a una profondita di 60 m 
sottacqua. (Quando la videocamera e montata nella custodia 
impermeabile.) 

图 Sportello potenziamento audio (AKA-RD1B)(1) 

Questo copercnio consente di registrare chiaramente laudio. 
Dimensioni: circa 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (L/A/P, 
escluse parti sporgenti e il cavo del coperchio della custodia) 
Peso: circa 20 g 


(continua sul retro) 










Resistenza alia pressione: fino a una profondita di 10 m 
sottacqua. (Quando la videocamera e montata nella custodia 
impermeabile.) 

口 Modalita di montaggio 


Staccare il coperchio della custodia dalla custodia 
impermeabile. 

Per staccare il coperchio della custodia, tenere il cavo del 
coperchio della custodia vicino al punto in cui si collega al 
corpo della custodia impermeabile, quindi tirare il cavo. 


Inserire I'estremit ろ biforcuta del cavo del 
coperchio di ricambio nello slot del corpo della 
custodia impermeabile. 


① Note 

• Verificare che non ci siano sporcizia o polvere sullb-ring del 
coperchio di ricambio prima di montarlo. 

• Dopo aver montato il coperchio di ricambio, tirare 
leggermente il cavo del copercnio per assicurarsi che non 
venga via. 

• Conservare il coperchio della custodia smontato in un luogo 
senza polvere. 

• Nel caso in cui I’acqua giunga alio Sportello potenziamento 
audio e ostruisca i fori del microfono*!, laudio registrato 
potrebbe risultare basso. 

In questo caso, rimuovere I’acqua dai fori del microfono*l con 
un panno asciutto o scuotendo la Custodia Impermeabile. 

Avviso per i clienti resident nei paesi che 
appiicano le direttive UE 

Questo prodotto e realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante 
autorizzato per la conformity alle direttive EMC e per la 
sicurezza dei prodotti e Sony Deutschland GmbH, Hedelfinser 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione 
relativa allassistenza o alia garanzia, consultare gliindmzzi 
forniti a parte nei relati の documenti. 


Portugues 


0 conjunto de portas de substitui 诗〇 inclui as tampas de 
substitui 如 o para a caixa estanque (SPK-Ablj. Utilize a tampa 
adequada para o fim em questao. 

Para obter detalhes acerca dos c 山 dados a ter com as 
tampas, consulte o Manual incluido na memoria interna do 
HDR-AS15/AS10. 

口 Item incluido 

田 Porta de mergulho (AKA-RD1 A)(1) 

Esta tampa possibilita que sejam captadas imagens mais vividas 
na agua. 

Dimensoes: aprox. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (L/A/P, 
excluindo partes salientes) 

Peso: aprox. 42 g 

Resist を ncia を press る o: Para uma profundidade de ate 60 m 
debaixo de agua. (Quando a camara esta mstaiaaa na caixa 
estanque.) 

回 Porta de melhoria de audio (AKA-RD1B)(1) 

Esta tampa permite que o som seja gravado com nitidez. 
Dimensoes: aprox. 35,5 mm x 6 ス〇 mm x 15,0 mm (L/A/P, 
excluindo partes salientes e o cabo da tampa da caixa) 

Peso: aprox. 20 g 

Resist を ncia a press る o: Para uma profundidade de ate 10 m 
debaixo de agua. (Quando a c 細 ara esta mstaiaaa na caixa 
estanque.) 

回 Como colocar 


Desengate a tampa da caixa estanque. 

Para desengatar a tampa da caixa, segure o cabo da 
tampa da caixa pelo ponto onde se liga ao corpo da caixa 
estanque e, em seguida, puxe o cabo. 


Insira a extremidade bifurcada do cabo da tampa 
de substitui^ao na ranhura do corpo da caixa 
estanque. 


① Notas 

• Verifique que n る o existe sujidade nem p6 no O-ring da tampa 
de substitui 年る o antes de coloca-la. 

• Depois de colocar a tampa de substitui^ao, puxe liseiramente 
o cabo da tampa para certificar-se de que nao sai. 

• Guarde a tampa da caixa desengatada num local sem p6. 

• Se entrar agua na Porta de melhoria de audio e obstruir os 
orificios do microfone*!，o som gravado podera ser baixo. 
Caso isto ocorra, remova a agua dos orificios do microfone*! 
com um pano seco ou agitando a Caixa estanque. 


Nota para os cMentes nos paises que apliquem as 
Directivas da UE 

0 fabricante deste produto e a Sony Corporation, 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. 0 Representante Autorizado 
para EMC e seguran;a de produto e a Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfmger Strasse bl, /0327, Stuttgart, Germany. Para questoes 
acerca de service e acerca da garantia, consulte as moradas 
fornecidas em separado, nos documentos de service e garantia. 


EXAqviKa 


To ZeT avTa 入入 aKTiK ふ V Suptov TiEpL 入 a[ip ろ v£i avra 入入 cucrk ろ 
KaXu(i[iaTa yia Tr|v A5i ろ邮〇の 0 りの (SPK-ASl). 
Xpr|ai|iOTtoir|aT£ to Kara 入入つ入 o KaXujijia yia xnv TtepiTiTcoarj. 
Fia 入 £7iTO[i も p£ に c; ax£TiK(i (i£ Tr| tppovTiSa t 山 v Ka\u[i[idTa)v, 
avaxpe^xe oto Ey が ipiOio 710 u auvo6ei)£i xqv £0 山 TepiK り |ivq|ar) 
TVjc; Kct^epac; HDR-AS15/AS10. 


口 Iuvo5£utik6 が £OOuap 

田 Oupa KaTa5uor|C (AKA-RD1A)(1) 

Me auTo TO KdXu[i(ia [iTtopeixe va Tpa(3aT£ 7110 (山 VTav お 
cpcoTOYpacpiEC; |ieaa axo vepo. 

AiaardoEK；: Tiepmou 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (II/Y/B, 
X 山 pk TK 71 ド〇 £ 抑み;） 

Bdpo(；: 乃 epbiou 42 2 

AvTiOTaaq nko リ口 e P&Qoc； も山 kcu 60 m k&t 山 aTio to vepo. 
(Dtav atrjv A6id(3poxr| 9i]Kr| もが i T07io6£Tr)9£i r) Kd|i£pa.) 

图 Oupa p£XTiu)|i£vou lixou (AKA-RD1B)(1) 

Me auTo to KdXu[i(ia [iTtopeixe va e^YpcicpeTe KaSapo r|XO. 
AiaardoEK；: Tiepmou 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (II/Y/B, 

X 山 pk TIC ； 7TpO£ ミ〇乂も £； KCtl TO aUvSsTlKO TOU KaXujijiaTOC ； Tr|C ； 

叫の*;) 

BdpO(；: TiepiTiou 20 s 

AvTiOTaaq nko リ口 e P&Qoc； も山 kcu 10 m k&t 山〇乃〇 to vepo. 
(Dtav atrjv A6id(3poxr| もだ1 T07io6£Tr)9£i r) Kd|i£pa.) 

回 Tponoq npoadpTrionC 


Acpaip を OT£ TO KQ 入 u|j|ia Tr|c; 0qKr|c; ano Tqv 
A6i ろ ppoxn 0〇の. 

Ra va cupatp わ £T£ TO kq 入 ufifia Tr|c; KpaTqaxe to 

auvosTiKO Toi) KaXi)[i[iaToc; irjc; 0qKr|c; kovtA axo ar|[i£io 
07101) evebveTOi [i£ TO ad)[ia てが A0iappo)(r)c; 9i]Kr|(； Kcti, oti] 

auve^eia, Tpap が te to ouvSstlko. 


EiaaYaY£T£ to 6ixa 入 wto OKpo xou ouvSetikou tou 
aVTQ 入入 OKTIKOU KQ 入 U|i|JaTOC； OTqV Uno6oxn TOU 
o 山 yaTOc; Tqc; AOiaPpoxw 0nKr|c;. 


①乙 rin£i 山 oa<; 

• B£(3ai 山目 ebe oti Sev uti ろ pyouv aKaSapaisc; OKOvr) axo 
SetKT わ入 lo O TOU avTa 入入 aicRKOi!) Ka\u[i[iaTO (； Ttpiv va to 
T tpoaapTqasTE. 

• Acpoi) TTpooap 叫 a£Te TO avTaXAcocriKO KdXi)[i|ia, Tpa^q ミ te 
£\ a(pp(i TO auv5eTiK6 tou Ka\i)[i[iaToc;, "yia va pePai 山 Qsbs oti 
5ev Pyaivei cuio 巧 6ear] tou. 

• OuXd^TE TO KdXu|i|ia Tr)c; 9qKr|c; tiou aepaLpeoaxe ae £va 
ar|[i£io X 山 pk crKovr). 

• Eav vepo eta も入 0£i 〇巧 9upa PeXri 山 [i も vou か〇 ^ Kcti (pp ろミ ei tk; 
TpuTiec;^! TOU [iiKpotp ふ vou, r) aTaOjir] xqc; rixoyp&cpriarjc; [iTtopei 
va sivai yafi か H. 

Eav ai)[i(3£L auTo, cupaip も OTe to vepo emo tic; xpuTtec;*! tou 
[ iiKpotp ふ vou [le £va axeyvo Tiavi r\ tiv ろ 〔 ovtcu; Tr|v aoia(3poxr| 
6t]Kr). 

IrjiiEibJori yia tou (； n£ 式 6 Te< otw x&p 6 < nou loxuouv 

0105 r|Y お巧 < E.E. 

O KOTacjKsuaa 叫く auTou tou TipoiovToc; eivai r| Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 
Japan. O E^ouaio6oTr)|i£VO (； Avrmpoa 山 ttoc; a^sTiKd (le xqv 
q 入 eKTpofioyvriTiKq ai)[i(3aT6Tr]Ta Kcti trjv a(j(p& 入 eia tou 
T tpoiovToc; eivai r) Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Germany. Ra 0710100 qTtoTs 0£|ia ttod acpopd 
OTr) auvTqpriar] q 打 Tiyv eyyuqari ， avorp もミ te 打 tic; SisuQuvoeic; Ttou 
Trap も xovTcu axa ミ ey 山 pioT ろも YYPa 中 a auvTqpr|ar ](； 


Polski 


Zestaw wymiennych drzwiczek zawiera wymienne pokrywy 
Pokrywy wodoszczelnej (SPK-ASl). Nalezy uzyc odpowiedniej 
do tego celu pokrywy. 

Aby uzyskac szczegolowe informaeje na temat obchodzenia 
sif z pokrywami, patrz Pod 巧 cznik dostarezony z pamigeig 
wewngtrz 叫 urz が Izenia HDR-AS15/AS10. 

口 Do お czony element 

m Drzwiczki nap ち du (AKA-RD1 A)(1) 

Niniejsza pokrywa umozliwia fotografowanie bardziej 
przejrzystych uj^c w wodzie. 

Wymiary: ok. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (szer./wys./dlug., 
z wyj^tkiem elementow wysta お cych) 

Masa: ok. 42 g 

Odpornosc na dziatanie cisnienia: Do g お bokosci60 m 
pod wod 孕 . (Gdy aparat jest przymocowany do Pokrywy 
wodoszczelnej.) 

[21 Drzwiczki poprawiaj が e jako さ dd ぇ wigku (AKA- 
RD1B)(1) 

Niniejsza pokrywa umozliwia nagrvwanie bardziej wyraznego 
dzwifku. 

Wymiary: ok. 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (szer./wys./dlug., 
z wyj 孕 tkiem elementow wysta お cych i przewodu pokrywy 
obudowy) 

Masa: ok. 20 g 

Odpornosc na dzi 舶 nie cisnienia: Do g お bokosci10 m 
pod wod 孕 . (Gdy aparat jest przymocowany do Pokrywy 
wodoszczelnej.) 

|si Sposob mocowania 


0 かが z pokrywy obudowy od Pokrywy 
wodoszczelnej. 

Aby 〇ぶ孕 czyd pokrywf obudowy, przytrzymaj przewod 
pokrywy obudowy blisko punktu, w ktorym l^czy sig z 
Pokrywy wodoszczeln も a nas 巧 pnie pod^gny przewod. 


W わ z rozwidlony koniec przewodu pokrywy 
zas 巧 pezej do gniazda w Pokrywie 
wodoszczelnej. 


① Uwagi 

• Sprawdz, czy uszczelka o przekroju kolowym zas 巧 pezej 
pokrywy nie jest brudna ani zakurzona przed jej zalozeniem. 

• Po przymocowaniu pokrywy zast^pezej poc お gmj delikatnie 
przewod pokrywy, aby upewnic si もえ e sig on nie 〇ぶ孕 czy. 

• Przechowuj od お czong pokrywy w miejscu wolnym od kurzu. 

• Jesli do drzwiczek poprawia お cych jakosc dzwi^ku dostanie sig 
woda i otwory mikrofonu zostan 孕 zablokowane*!, jakosc 
nagrywania moze bye niska. 

W takiej sytuacji nalezy za pomoeg suchej tkaniny usungd 
wodf z otworow mikrofonu 〜 i lub potrz が ng と pokrywy 
wodoszczeln も 

Uwaga dia klientow w krajach stosujqcych 
dyrektywy UE 

Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym 
przedstawicielem w sprawach bezpieczeristwa produktu i Normy 
kompatybilnosci elektromagnetyeznej (EMC) jest firma Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61，70327 Stuttgart, 
Niemcy. Aby uzyskac informaeje na temat dowolnych usiug 
lub gwaraneji, nalezy zapoznac sig z adresami podanymi w 
oddzielnych dokumentach o uslugach i gwaraneji. 


Slovensky 


Baiicek vyrnenitelnych krytov obsahuje vymenitelne kryty 
pre vodotesne puzdro (SPK-ASl). Prislusny kryt pouzite na 
pozadovany ucel. 

Podrobne informacie o starostlivosti o kryty najdete v prirucke 
VO vnutornej pamati zariadenia HDR-AS15/AS10. 

口 Dodana polo ミ ka 

田 Kryt na potapanie (AKA-RD1A)(1) 

Vd’aka tomuto krytu mo を no dosiahnut’ zivsie zabery 
zaznamenane pod vodou. 

Rozmery: priblizne 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm 巧 / V/H, 
okrem vycnievajucich cast!) 

Hmotnosf: priblizne 42 g 

Odolnost’ voci tlaku: do hibky az 60 m pod vodou. (Ked je 
kamera pripevnena k vodotesnemu puzdru.) 

图 Kryt na vylep ま enie zvuku (AKA-RD1B)(1) 

Vd’aka tomuto krytu mo を no zaznamenavat cisty zvuk. 
Rozmery: priblizne 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm 巧 / V/H, 
okrem vycnievajucich cast! a kabla krytu puzdra) 

Hmotnosf: priblizne 20 g 

Odolnost’ voci tlaku: do hibky az 10 m pod vodou. (Ked je 
kamera pripevnena k vodotesnemu puzdru.) 

|si Sposob pripevnenia 


Odpojte kryt puzdra od vodotesneho puzdra. 

Kryt puzdra odpojite tak, ze uchopite kabel krytu puzdra v 
blizkosti miesta, kde sa spaja s telom vodotesneho puzdra, 
a kabel vytiahnete. 


VIozte vidlicovy koniec kabla vymenitel’neho 
krytu do otvoru v tele vodotesneho puzdra. 


の Poznamky 

• Pred pripevnenim vyrnenitelneho krytu overte, ze sa na jeho 
kruzku nenachadza spina ani prach. 

• Po pripevneni vyrnenitelneho krytu povytiahnite kabel krytu 
tak, aby sa nedostal von. 

• Odpojeny kryt puzdra skladujte na bezprasnom mieste. 

• Ak sa do krytu na vylep る enie zvuku dostane voda a upcha 
otvory V mikrofone*!, kvalita nahrateho zvuku moze byt 
nizka. 

V takom pripade odstrarite z otvorov v mikrofone"! vodu 
suchou tkaninou alebo vytrasenim vodotesneho puzdra. 

Poznamka pre zakaznikov v krajinach 
podliehajucich smernkiam EU 

Vyrobcom tohto produktu je spolocnost Sony Corporation, 1-7- 
1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovanym 
zastupcom pre smernicu pre elektromagneticku kompatibilitu 
(EMC) a bezpecnost produktov je spolocnost' Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V 
pripade zalezitosti tykajucich sa servisu alebo zaruky sa obracajte 
na adresy uvedene v samostatnych dokumentoch tykajucich sa 
servisu a zaruky. 


Magyar 


A cserefed を Icsomag a viz る 116 tok (SPK-ASl) cserefedeleit 
tartalmazza. A celnak megfelelo fedelet hasznalja. 

A fedelek gondozasaval kapcsolatos reszleteket lasd a 
HDR-AS15/AS10 keszulek belso memoriajaban talalhato 
keziKonyvben. 

口 A mellekelt elem 

の Buvarfedel (AKA-RD1 A)(1) 

Ezen fed も hasznalataval denkebb felvetelek keszithetok a vizben. 
Meretek: kb. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (Sz/Ma/Me, a 
k は 116 reszek nelkiil) 

Tomeg; kb. 42 g 

Nyomasbiras: Legfeljebb 60 meteres melysegig. (Ha a kamera a 
viz る 116 tokhoz van csatlakoztatva.) 

回 Hangzast javito fedel (AKA-RD1B)(1) 

Ezen fedei hasznalataval tisztabb hangok rogzithetok. 

Meretek: kb. 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (Sz/Ma/Me, a 
k は 116 reszek es a tokfedel kabele nelkul) 

Tomeg: kb. 20 g 

Nyomasbiras: Legfeljebb 10 meteres melysegig. (Ha a kamera a 
viz る 116 tokhoz van csatlakoztatva.) 

口 Felhelyez さ s 


Valassza le a tokfedelet a v に alio tokrol. 

A tokfedel lev る laszt る sahoz fogja meg a tokfedel kabelet a 
vizallo tok hazahoz csatlakozo reszehez kozel, majd huzza 
meg a k る belt. 


Illessze be a cserefedel k さ belenek villas veget a 
vizallo tok hazan talalhato nyilasba. 


の Megjegyzesek 

• A cserefedd felhelyez ろ se elott ellenorizze, hogy a fedel 
O-gyuruje nem piszkos vagy poros-e. 

• A cserefedd felhelyez ろ se utan finoman huzza meg a fedel 
kabelet annak ellenorzesehez, hogy nem valik-e le. 

• A lev る lasztott tokfedelet portol mentes helyen tarolja. 

• Ha viz kerul a hangzast javito fed ろ Ire ろ s eltomiti a 
mikrofonnyilasokat"!, a felvett hang halk lehet. 

Ilyen esetben szaraz kendovel vaffy a vizallo tok razasaval 
tavoHtsa el a vizet a mikrofonnyilasokbol* 1. 

Megjegyzes az EU-s iranyelveket koveto 
orszagokban eio vasarloink szamara 

A term ろ k gyartoja a Sony Corporation (dme: 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan). EMC- es 
termekbiztonsdgi ugyekben a hivatalos marKakepviseletet 
a Sony Deutschland GmbH (.cime: Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Nemetorszag) latja el. Kerjuk, hogy 
minden szerviz- es garanciakerdessel a kulonallo szerviz- 
es garanciadokumentumban megadott dmen keresse fel 
munkatarsainkat. 


Rom る n る 


Pachetul u § る de schimb include capace de schimb pentru carcasa 
impermeabila (SPK-ASl). Utilizati capacul corespunz る tor 
acestui scop. 

Pentru detalii privind ingryirea capacelor, consultati manualul 
inclus in memoria interna a HD 民 - AS15/AS10. 

因 Articol inclus in pachet 

田 U$ る intrare in ap さ (AKA-RD1A)(1) 

Acest capac permite inregistrarea a unor imagini mai viiin apa. 
Dimensiuni: aprox. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm (L/I/D, fer る 
extensii) 

Greutate: aprox. 42 口 

Rezistent る la presiune: la o adancime de pana la 60 m sub apt 
( し and camera este ata§ata la carcasa impermeabila.) 

图 U$ さ imbun さほが re sunet (AKA-RD1B)(1) 

Acest capac permite inregistrarea cu claritate a sunetuiui. 
Dimensiuni: aprox. 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (L/I/D, f^a 
extensii さ i cablul capac 山山 carcasei) 

Greutate: aprox. 20 口 

Rezistent る la presiune: la o adancime de pana la 10 m sub apt 
( し and camera este ata§ata la carcasa impermeabila.) 

回 Atafarea 


Deta^ati capacul carcasei de carcasa 
impermeabila. 

Pentru a deta§a capacul carcasei tine が de cablul capac 山山 
carcasei aproape de punctul in care se conecteaza de 
corpul carcasei impermeabile, apoi trageti de cablu. 


Introducetl capatui in furca a I cablului capacului 
de schimb in fanta din corpul carcasei 
impermeabile. 


① Note 

• Verificati sa nu existe murdarie sau praf pe earnitura capacului 
de schimb inainte de a o ataga. 

• Dupa atagarea capacului de schimb, trageti ugor de cablul 
capacului pentru a va asigura ca nu se desprinde. 

• Depozitati capacul carcasei detagate intr-un loc fara praf. 

• Daca apa ajunge pe U§a de imbunatatire a sunetuiui §iinfunda 
orificiile microfonului*!, sunetul inregistrat poate fi scazut. 

In aceasta situatie, eliminati apa din orificiile microfonului*! 
cu o carpa uscata sau agitati Carcasa impermeabila. 

Not る pentru clientii din t ミ rile care aplica 
Directivele UE 

Produc る torul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul 
autorizat pentru EMC si siguranta produsului este Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61，70327 Stuttgart, 
Germania. Pentru orice probleme de service sau garantie, va 
rugam sa consultati adresele indicate in documentele separate de 
service sau de garantie. 


PyCCKI/lM 


KoMnneKT CMCHHblX KpbimeK COgep^KMT CMeHHbie KpbllUKM 
aTDi BOflOHe 円 poHMuaeMoro 夺 yiTi 月 pa (SPK-ASl). Me 円 ontsy な Te 
円〇凸 xofl 月 myio KpbiiuKy gns cooTBeicTByiomero HasHayeHM 月 . 

口 OnOTIHMTeJIbHbie CBeflCHHH o6 yxo 巧 e 3a KpblUIKaMM CM. B 
pyKOBOflCTBe, KOTopoe HaxoflMTC 月 BO BHyrpeHHe な naMHTM 

HDR-AS15/AS10. 


口 npi/maraen/iafl が Ta/ib 

rn Kpbi 山 Ka norpyweHi/m (AKA-RD1A)(1) 

3Ta KpbiniKa nosBOJiaeT flenaTb b Boge 6onee apKwe chmmkm. 
PasMepw: npuGji. 64,0 mm x 69,5 mm x 15,0 mm ( 山 / B/I', 
MCKTiiowa 巧 BbicTynaiomMe) 

Macca: npM6n. 42 r 

ConpoTMBJieHMe gaBTieHMio : 恥 rny6MHbi 60 m. (Korfla 
BMfleoKaMepa nogcoeflUHeHa k BOflOHenpoHM 口 aewowy 
本 yrjiiipy.) 


[21 KpbiiiJKa ynyw 山 eHi/m 3ByKa (AKA-RD1B)(1) 

9Ta KpbiniKa nosBOJi 巧 ei sanMCbiBaib seiKMU sByx. 

PasMepw: npuGji. 35,5 mm x 67,0 mm x 15,0 mm (UI/B/r, 
MCKTiiowaa BbicTynaiomMe nacTM m iirnyp KpbiuiKM 本 yrnapa) 
Macca: npM6n. 20 r 

ConpoTMBJieHMe gaBTieHMio: go rny6iiHbi 10 m. (Korga 
BMfleoKaMepa nogcoeflUHeHa k BOflOHenpoHMuaeMOMy 
本 yrjiiipy.) 

回 Kpen/ieHwe 


OTcoeflMHMTe KpbiujKy OT BOflOHenpoHMLiaeMoro 

本 ym 月 pa. 

HTo6bI OTCOe 凸 MHMTb KphlUIKy 4)yTJiapa, BOSbMMTeCb 
sa uiHyp KpbllUKM 本 yiTuipa B HenocpegcTBCHHO な 
6jim30ctm OT TOHKM ぴ〇 noflcoeflMHeHM 月 K Kopnycy 
BOflOHenpoHMuaeMoro 串 yr；! 巧 pa, saTCM BbiTHHMTe ero. 


BcTaBbTe pasflBoeHHbm KOHeq 山 Hypa cmshho な 
KpbiLUKM B nas Ha Kopnyce BOflOHenpoHimaeMoro 
(|) yT ； iflpa . 


© ripuMeyaHUfl 

• riepefl ycTaHOBKO た cmchhom KpwmKM y6eflMTecb b 
OT cyrcTBMM 3arpii3HeHMM MJiM nbiJiM Ha ee ynnoTHMienbHOM 
KOJIb が . 

• riocne ycTaHOBKM cmchhom KpbiiuKM CTierKa noTHHMTe urnyp, 
HTo6bi y6eflMTbCii, mto oh He bw 牺 ei. 

• XpaHMie OTCoeflMHeHHyio KpbimKy か叮 Jiapa b 
H esanbineHHbiM mcctc. 

• EcnM Ha KpbimKy gns ynywmeHMS ssyKa nonaflCT Boga m 
saKynopMT OTsepcTwa MMKpo 本 OHa*l, rpoMKOCTb 
sanMCbiBaeMoro SByica mo^kct 6biTb hmskom. 

B 3TOM cjiynae yflanme BOfly ms OTBepcTuu MMKpo 本 OHa*l 

CyXOM TKaHbK) MJIM BCTpHXHMTC BOflOHenpOHMyaeMbl な 
本 yTTi 月 p. 

npMMewaHiie A/ia noKynare/iei/i b CTpanax, r が 
が MCTByiOT AMpeKTMBbl EC 

IlpoMSBOflMTejieM flaHHoro ycTpoMCTsa aBJiaeTcs KopnopaiiMH 
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108- 
0075 Japan. YnonHOMOHeHHbiM npeflCTasMTeneM no 

37ieKTpOMarHMTHOM COBMeCTMMOCTM (EMC) M 6e30naCH0CTM 
M3 巧 enua aBJiaeTC 巧 KOMnaHM 月 Sony Deutschland LrmbH, 
Hedelfinger Strasse bl,/0327 Stuttgart, Germany. IIo BonpocaM 
o6cny»MBaHMH m rapaHTMM o6pama な Tecb no agpecaM, 
yKasaHHbIM B COOTBeTCTByiOmMX flOKyMCHTaX. 

HsroTOBUTe/ib： CoHM KopnopeM 山 H 
Aflpec: 1-7-1 KoHaH, 

MuHSTO-Ky, Tokmo 108 -0075, SnoHnq 
CTpaHa-npoMSBOflUTejib： Kuran 

PiMnopTep Ha TeppuTopuu P の m HasBaHwe m agpec 
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養體中夕 


防水前殼更換配件包括防水殼 （ SPK - ASl ) 的更換蓋。請使 
用適合所需用途的蓋子。 

有闢保養蓋子的詳細資訊，請參閱邸 R - AS 15/ AS 10 內部記憶 
體內含的手冊。 

因附件 

狂]潛水用防水前殼 （ AKA - RD 1 A )(1) 

使用此蓋可在水中拍攝更生動的影像。 

尺寸：約 64.0 mm X 69.5 mm x 1日.0 mm (寬/高/深，不 
包括突出部分） 

質量：約42 g 

耐壓範圍：可達水下60 m 深。（當攝影機裝入防水殼中 

時。） 

图音效強化型防水前殼 （ AKA - RD 1 B )(1) 

使用此蓋可清楚錄音。 

尺寸：約^35.5 mm X 67.0 mm x 1目.0 mm (寬/高/深，不 
包括突出部分和殼蓋線） 

質量：約20 g 

耐壓難圍：可達水下10 m 深。（當攝影機裝入防水殻中 

時。） 

回如何安裝 

1 拆下防水殼的殼蓋。 

若要拆下殼蓋，握住防水殼身接點附近的殼蓋線，然 
後拉殼蓋線。 

L 將更換蓋線又端插入防水殼身插禮。 


© ま意事項 

• 安裝前，確定更換蓋的0型環沒有離物或灰塵。 

• 安裝更換蓋後，輕拉殼蓋線，確定殼蓋線不會脫落。 

• 將拆下的殼蓋存放在沒有灰塵的地方。 

•如果有水進入音效強化型防水前殼，並阻塞了麥克風插孔 
*1，則錄製的聲音可能會變低。 

如果發生這種情況，請使用乾布擦乾麥克風插孔*1，或搖 
冕防水殼將水排出。 


简体中义 


防水前売更换配件包括防水套装け PK - AS 1) 
的更换盖。请使用适合所需用途的盖子。 

有关保养盖子的详细信息，请参阅皿 R - AS 1 5内 
存中包含的手册。 

凸附件 

の潜水用防水前売 （ AKA-RD1A)(1) 

使用此盖可在水中拍摄更生动的图像。 

尺寸（约）： 64. 日皿 X 閱 .5 皿 X 15.0 imi 

(长/高/宽，不包括突出部分） 

质量：约42 0 

耐压范围：可は水下 60 m 深。（当摄像机装入 
防水套装中时。） 


图音频增强型防水前売 （ AKA - RD 1 B ) 

川 

使用此盖可清楚ま音。 

尺寸（约）： 35.5 mm X 67.0 皿 x 15.0 iim 
(长/高/宽，不包括突出部分和外壳盖线） 

质量：巧20 g 

耐压范围：可は水下10 m 深。（当摄像机装入 
防水套装中时。） 

回如何安装 


I 拆下防水套装的タト売盖。 

若要拆下外壳盖，握住防水套装主体接点 
附近的タト壳盖线，然后拉タト壳盖线。 

2 将更换盖线分叉端插入防水套装主体插 
植。 


①ま意事项 

• 安装前,确定更换盖的0型环没有脏物或灰を。 
• 安装更换盖后，轻拉外壳盖线，确定外売盖线 
不会脱落。 

•将拆下的タト壳盖存放在没有灰尘的地方。 

• 如果有水进乂音频増强型防水前売巧塞了话 
筒孔 *1 ,可能导致ま制声音音量低。 

在を种情況下，请用干巧擦去巧筒孔 *1 上的 
水；或者摇晃防水套装也可。 

索尼公司 

出版日期： 201许10月 
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豆句叫言叫リち巧丘耳音をる計省イえ. 

因田看吾ち 

田羊妄 £01( AKA - RD 1 A )(1) 
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